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Art.nr. 9000830

Soliris Sensor RTS

Soliris Sensor RTS ar en sol- & vindgivare for Somfy Altus RTS och Orea
RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om radande
sol- & vindférhallanden skickas tradldést fran Soliris Sensor RTS till motorn.

¢ Instidllning av kansligheten for sol- & vindautomatiken justeras direkt
pa undersidan av Soliris Sensor RTS.

¢ Automatiken analyserar molnigheten och reglerar automatiskt tiden for
inkorning av solskyddet (15-30 minuter).

¢ Inbyggt siakerhetssystem kor automatiskt in solskyddet om sol- & vind-
givarens radiosdndare slutar fungera.

e Radiofrekvensen dr 433,42 MHz.

¢ Rackvidden dr ca 200 meter vid fritt falt, vilket motsvarar ca 20 meter
om sdndningen maste passera tva armerade betongvaggar.

e Sandaren har rullande, automatiskt kodningssystem med mer an
16 miljoner olika koder.
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1 Teknisk data

Radiofrekvens: 433,42 MHz
Rackvidd: ca 200 m vid fritt falt eller ca
20 m genom tva betongvéggar

160 mm

Anslutningsspanning: 220-240 V~ 50/60 Hz

Isolation: Klass 2, dubbelisolerad
Belastning: 230V, 2 A
Omgivningstemp: -20°C till +50°C

236 mm

Hérmed férsékrar SOMFY att produkten uppfyller de krav som stlls i direktiv 1999/5/EC.
Férséikran om Sverensstimmelse finns tillgéinglig péd www.somfy.com eller genom Somfy AB.

2 Installation

All elinstallation skall utforas av behorig elektriker.

Montera sol- och vindgivaren (Soliris Sensor) enligt exempel har under.

Sol- och vindgivaren skall monteras sa att den utsatts for samma vindstyrka
som solskyddet.

Tank pa att markisen i sig, utskjutande tak, balkonger etc kan ge 13 at vind-
givaren.

Sol- och vindgivaren skall monteras sa att den inte skuggas av utskjutande
tak, balkonger eller dylikt.

Montera inte sol- och vindgivaren under en markis

Ténk pa att solen vandrar 6ver himmeln, kontrollera att inga trid, byggnader
eller annat hinder kan skugga sol- och vindgivaren.

Tank pa att montera sensorn sa du enkelt kan komma at att justera den i
efterhand.

Endast en Soliris Sensor RTS bor programmeras in i samma motor.

For att undvika stérningar mellan radiokomponenter bor avstandet

mellan olika RTS-enheter vara minst 30 cm.

Montering

Anslutning

Soliris Sensor RTS

1. Anslut 2. Sétt pa 3. Skruva 4. Montera

kabeln tidcklocket  fast och spénn
till kopp- vindsens- fast front-
lingsdonet orn locket AB EKK 2 x 1,5 mm’

i vagaen 230V
i vdgg | S0t :
N o—
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3 Programmering av Soliris
Sensor RTS och mottagare

/\ oBs!

For att inte indikeringslamporna for hel-/halvautomatik pa handséndaren Telis Soliris RTS skall visa fel
(se Punkt 4.1), programmera enbart en Telis Soliris RTS per ALTUS eller OREA motor. Om fler séndare
onskas, anvand Telis 1, Telis 4 eller Centralis RTS (i halvautomatiskt 1&ge) .

m Programmering av Soliris Sensor RTS

Forsatt motorn i programmeringslage Programmera in sensorn
Tryck ca 3 sekunder pa | Tryck kort pa
en redan inprogramme- : sensorns program-
rad sdndares program- meringsknapp. Den
meringsknapp. Motorns nya sensorn &r nu
mottagare férsétts da i inprogrammerad.
programmeringslége. & \\ Solskyddet rér sig kort Solskyddet rér si
; g kort
‘ gp’;r?figr’;‘fn‘;’ggﬁn i upp och ned vilket bekraf-
» oeKra - tar att den nya sensorn &r
i programmeringsléage. | inprogrammerad.
m Radera en Soliris Sensor RTS
Forsatt motorn i programmeringslage Radera sensorn 2
Tryck ca 3 sekunder pa | Tryck kort pa en
en redan inprogramme- | redan inprogram-
rad séndares program- merad sensors
meringsknapp. Motorns programmerings-
mottagare forsétts i knapp. Sensorn &r
programmeringslage. Solskyddet rér sig kort nu raderad. o
upp l;yCh ned vi/kgt Solskyddet ror sig kort )
bekriftar att motorn &r upp och ned vilket bekréf-
i programmeringslége. tar att sensorn &r raderad.
\

OBS! En Soliris Sensor RTS bér inte styra fler &n 5 motorer.

sO mfy@ Soliris Sensor RTS n



4 Sol- och vindfunktioner

Med Telis Soliris RTS handséndare ar det majligt att vaxla funktionslage fran hel- till halvautomatik. Med ett kort
tryck p& handsandarens knapp “Helautomatik till/fran” tdnds indikeringslampan for aktuellt funktionslage.

Halvautomatik (I"):
Mottagaren reagerar pd UPP/STOPP/NED-kommandon fran sandare samt vindautomatik
(som alltid &r aktiv).

Helautomatik (7.):

Mottagaren reagerar pd kommandon frén sol- och vindautomatik.

Solautomatik till/fran

Hel- / halv-
automatik
Mottagaren reagerar enbart tillfalligt pa UPP/STOPP/NED-kommandon fran séndare. till/frén
Efter max. 12 minuter atergdr mottagaren till att styras helautomatiskt.

Tryck ned och hall kvar (ca 2 sek) knappen “Hel-/halvautomatik” pa Telis Soliris RTS

handsandare for att véaxla funktionslage.

OBS! For att inte indikeringslamporna pa handséndaren skall visa fel, programmera enbart en Telis Soliris RTS
per motor. For att anvanda flera sédndare skall solautomatiken stéllas i halvautomatiskt 1age, d& kan du anvénda
Telis 1, Telis 4 eller Centralis RTS for individuell styrning.

OBS! Altus RTS och Orea RTS motorerna kor solskyddet kort upp/ned da solautomatiken slas till/fran.
Motorerna ar alltid i “halvautomatiskt l1&ge efter nyinstallation.

Detta funktionslage &r avsett for:
¢ [nstéllning av solautomatikens kénslighet.
e Demonstration i exempelvis butik.

| demolége &r alla reaktionstider i sol- & vindauto- X

matiken forkortade (se tabell bredvid) och vindkans- | Demotider (med Orea RTS och Altus RTS)

ligheten &r nedsatt till 3 m/s.

For att stalla automatiken i demolage: . N . Normal Demo

¢ Vrid potentiometern fér vindkanslig- S gd over |n.staIlI.t Va'j_de 2 m!n. 10 sek.
het maximalt medurs till andlaget pl ulr)der .|nst_e_:1llt v?rde 15/30 min. 15 sek.
néis (se bilden bredvid). %}: Vind dver instéllt vérde 2 sek. 2 sek.

e Solskyddet rér sig kort upp och _ oo Vind under instéllt varde 12 min. 15 sek.

ned

m Instéalining av solautomatiken

Solautomatik:

e Solautomatikens kanslighet justeras mellan 0 to 50 Klux pa potentiometern. o 25 klux

¢ Vid installning skall solen lysa direkt p& solgivaren. /

e Ungefarligt standardvérde ar 24 Klux. Dock bor alltid kansligheten stéllas med direkt
solljus fallande pé solgivaren for basta funktion. _ 4

e For att underlatta instéllning av solautomatikens kanslighet kan automatiken stéllas i
demolége (se punkt 4.2, ovan). Detta férkortar automatikens reaktionstider. 0 lux 50 Klux
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Installning av solautomatikens kanslighet

Kontrollera fére installning att:

commpoerst (DS,

solgivaren

Vrid vindpotentiometern till
Demolége

Solautomatik ér tillslagen
(se punkt 4.1, ”Solautomatik

till/fran” férra sidan)
&
Installning:
1 ’ 2 3
g =T

Virid potentiometern = | [ . s Tryck en kort impuls pé

. i Tryck en kort impuls p& ryc pUIS P
fér solkénslighet P S 5 P »
medurs till 2% Klux. ?* séndaren "Upp (markis in)” sénaaren *Stopp

30k
4 5
1 ]

Kontrollera att solskyddet Solskyddet kérs automa-
automatiskt kérs ned (ut) tiskt upp (in).

efter ca 10 sekunder

ca 10 sek.

ca 15 sek.

Solautomatiken ar nu injusterad fér rddande ljusintensitet.

OBS! Om du programmerat solautomatiken i demolzget, GLOM EJ ATERSTALLA VINDAUTOMATIKEN till ratt

varde!

Solautomatikens funktion

Nér dags- ¢
ljusintensi-
teten éver-
skrider sol-
automatikens
instéllda kénslighet
aktiveras en 2 minuters
tidsfoérdréjning, dérefter kérs
solskyddet ned (ut).

Solskyddet gar till utfallsidge UL (se
motorns installationsguide) om det &r
programmerat. Om UL ej &r programmerat
gér solskyddet helt ned (ut).

efter
2 min.

S& ldange
dagsljusin-

tensiteten
dverstiger
solautomati-
kens instéllda
kénslighet, forblir solskyddet nedkért
(utkért). Nér dagsljusintensiteten faller
under den instéllda kénsligheten (t ex nér
solen gér i moln) aktiveras en tidsférardj-
ning p& mellan 15 till 30 minuter (beroende
pa hur ofta solen gatt i moln tidigare).

Nér tidsfér-
dréjningen .
16pt ut kérs
solskyddet
upp (in).
efter
15 - 30 min.

Manuella kommandon fran en sdndare
medfér att solautomatiken tillfalligt avakti-
veras (se punkt 4.5).

sOmfy.
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Vindautomatik:

Instélining av vindautomatiken

¢ Vindkansligheten justeras mellan 3 - 14 m/s p& potentiometern (gradering se figur).
e Vrid justerskruven till 6nskat varde. Borja med lagt varde och efterjustera vid behov.
¢ Normalinstéllining &r ca 8 m/s. Detta kan dock variera beroende pd t ex en markis

storlek och placering.

e Efter installationen skall vindfunktionen funktionstestas genom att manuellt snurra
vindgivaren i minst 2 sekunder. Solskyddet skall darefter automatiskt kdras upp (in).

Vindautomatikens funktion

Nar > 5
vind- <5
has- ﬁ“«" _

tighe- |
ten éver-
skrider
vindauto-
matikens
instéllda
kénslighet aktiveras efter
en 2 sekunders tids- | 2 sek
férdréjning, dérefter
kors solskyddet upp (in).

Sé ldange | ]
vindhas-
tigheten
Overskri-
der den
instéllda vindkénsligheten kommer kom-
mandon fran solautomatik eller séndare
inte att utféras. Nér vindhastigheten faller
under instélld kénslighet aktiveras en tids-
férdréjning.

12 minuter ¢

ddrefter
aktiveras
solauto-
matiken.

mdjligt att ge

manuella kom-

mandon med
en sédndare

redan efter 30

sekunder.

Det &r dock U\V\J

Manuell manéverering fran sindare

Vid manuell manévrering, se till att stélla om till halvautomatiskt l1age (vanster lampa pa handsandaren Telis

Soliris RTS ar tand).

m Om radiosidndaren i Soliris Sensor RTS slutar fungera (0Bs! fungrar e i demolige.)

Solskyddet kommer att kora in 2 ganger for att indikera for anvandaren att sensorn &r defekt.
Darefter ar endast manuell kérning méjlig.

OBS! En Soliris Sensor RTS bér inte styra fler &n 5 motorer.

Soliris Sensor RTS
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5 Felsokning

Handséndarens indikeringslampa téands
ej ndr kommando ges

Kontrollera sdndarens batteri.

Handsé&ndarens indikeringslampa
tands, men inget hander nar
kommando ges

Kontrollera att s&ndaren ar riktigt inprogrammerad i
mottagaren.

Solskyddet gér in vid solsignal och/
eller ut vid vindsignal

Kontrollera rotationsriktningen (se motorns installations
guide).

Solskyddet reagerar €j
vid sol- eller vindsignal

1- Kontrollera att solautomatiken ej ar franslagen (punkt 4.1).
2- Kontrollera att solsensorn ar inprogrammerad i motorn
(punkt 3.1).

Solskyddet kérs automatiskt
in efter ca 60 minuter

Kontrollera att sol- & vindgivaren &r ansluten till 230V
matningsspanning.

Solskyddet gar att kora ut tillfalligt, men
atergdr till automatisk styrning igen

Ar solautomatiken franslagen?

Solskyddet kors in fast solen skiner
och det ar vindstilla

Kontrollera att sol- & vindgivaren fungerar korrekt och ar
ansluten till 230V matningsspénning.
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