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Serie: OPTIMA         Arm: ARCADE 

1. Fäst konsolerna på väggen. Se till att 

konsolerna hamnar i samma höjd och vinkel. 

2. Vinkla markisen snett uppåt och lägg den i 

konsolerna. Kontrollera att markisen ligger rätt i 

samtliga konsoler. Centrera i sidled. 

 

3. För in skruven från sidan i kassettens spår. Passa 

in skruven i konsolen och skruva åt med M10 hylsa. 

Fäst armarna på väggen enl. måtten på vidstående 

tabell. 

 

För att identifiera vilka 

armar du har, mät 

endast profillängden. 

A-mått= undersida 

kassett till c/c nedre 

armskruv. 
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Profillängd Arm ”A” 

47 cm 60 cm 57 cm 

57 cm 70 cm 67 cm 

67 cm 80 cm 77 cm 

77 cm 90 cm 87 cm 

87 cm 100 cm 97 cm 

97 cm 110 cm 107 cm 

107 cm 120 cm 117 cm 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie: OPTIMA         Arm: ARCADE 

4. Lossa skruven på frontfästet och för upp 

armen mot kassetten. 

 

5. Haka på armens frontfäste i frontprofilens 
spår och dra fast skruven med M13-hylsa i 
frontfästet. 

Prova markisen genom att dra ut och in några 
gånger. 

 

6. Manövrering kan ske med utvändig växel, banddrift invändigt eller utvändigt. 

Vid invändig banddrift används brytrullar och bandlås. 

Rådfråga fackman före håltagning till insida. Rekommendationer varierar med väggmaterial och 

beskaffenhet. 

Fästen för kassettens montering i tak finns att tillgå samt nischkonsoler i varierande längd för 

nischmontage, rådfråga ert markisföretag. 
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